
2022年モデル　目標年度2010年・2027年でのAPFと達成率の一覧
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101% 100%
2027年

APF（JIS規格2013） 6.4 6.3 6.2 5.7

91% 86%

5.1

2010年
APF（JIS規格2005） 6.5 6.4

省エネ基準達成率 112% 110% 108% 118% 102%

6.3 5.8 5.1

省エネ基準達成率 103%

6.2 5.5

省エネ基準達成率 109% 117% 112% 105% 108% 100%
2027年

APF（JIS規格2013） 6.8 7.3 7.0 6.2

2010年
省エネ基準達成率 118% 127% 142% 124% 122% 122%

7.0 6.2 6.1 5.5APF（JIS規格2005） 6.9 7.4

86% 86%
2027年

APF（JIS規格2013） 5.8 5.7 5.7 5.0

75% 79%

5.0

2010年
APF（JIS規格2005） 5.8 5.8

省エネ基準達成率 100% 100% 100% 104% 100%

5.8 5.1 5.0

省エネ基準達成率 87%

5.0 4.7

省エネ基準達成率 100% 96% 96% 86% 82% 81% 79%
2027年

APF（JIS規格2013） 6.6 6.4 6.4 5.7 5.2

2010年
省エネ基準達成率 115% 112% 112% 116% 104% 100% 104%

5.7 5.2 5.0 4.7APF（JIS規格2005） 6.7 6.5 6.5

87% 86%
2027年

APF（JIS規格2013） 5.8 5.8 5.7 5.2

78% 80% 81%

5.1 5.0

2010年
APF（JIS規格2005） 5.8 5.8

省エネ基準達成率 100% 100% 100% 106% 102% 100%

5.8 5.2 5.1 5.0

省エネ基準達成率 87%

省エネ基準達成率 92% 89% 89% 83% 85%
2027年

APF（JIS規格2013） 6.1 5.9 5.9 5.5 5.4

2010年
省エネ基準達成率 105% 103% 103% 114% 108%

5.6 5.4APF（JIS規格2005） 6.1 6.0 6.0

2027年
APF（JIS規格2013） 6.4 6.3 6.2 5.7

86% 80%

5.1

5.1

省エネ基準達成率 96% 95% 93%

109% 101% 101% 100% 92% 92%

2010年
APF（JIS規格2005） 6.5 6.4

省エネ基準達成率 112% 110% 108% 118% 102%

6.3 5.8

5.2APF（JIS規格2005） 7.0 6.9 6.9

115% 111%

2027年
APF（JIS規格2013） 6.9 6.8 6.8 7.2 6.4

2010年

6.2 5.9 5.3 5.1

省エネ基準達成率 104% 103% 103%

120% 118% 118% 146% 128% 122% 128%

7.2 6.4 6.1 5.8

APF（JIS規格2005）

省エネ基準達成率

APF（JIS規格2013）

省エネ基準達成率

APF／

省エネ基準達成率
シリーズ

101% 100%

6.1 5.8

目標

年度

X

型番

92% 92%

2010年

2027年
6.2 5.9 5.3 5.1

101% 100% 101% 104% 96%

122% 128% 115% 111%

6.7 6.6 6.7 6.9 6.1

5.2 5.0

117% 115% 117% 140% 122%

71型 80型

AS-X222M AS-X252M AS-X282M AS-X402M2 AS-X562M2 AS-X632M2 AS-X712M2 AS-X802M2 AS-X902M2

29畳用

90型

6.8 6.7 6.8 6.9 6.1

18畳用 20畳用 23畳用 26畳用

25型 28型 36型 40型 56型 63型

6畳用

22型

8畳用 10畳用 12畳用 14畳用

AS-Z802M2 AS-Z902M2

Z

AS-H222M AS-H252M AS-H282M AS-H402M2 AS-H562M2

H

AS-Z222M AS-Z252M AS-Z282M AS-Z402M2 AS-Z562M2 AS-Z632M2 AS-Z712M2

5.0

省エネ基準達成率

AS-SV222M AS-SV252M AS-SV282M AS-SV402M2 AS-SV562M2


